«АЛЬФАПОЛ К »
Смесь  сухая  растворная дисперсная напольная самовыравнивающаяся  несущая    магнезиальная  М400   F 200   Рк4
Для устройства износоустойчивого  монолитного покрытия пола. Самовыравнивание от 5 до 40 мм  за один  проход.

Патент на изобретение № 2233255. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 78.01.06.574.П.016079.09.09.  ТУ 5745-001-82166262-2001.
Обязательной сертификации не подлежит. Не содержится в «Перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности».
	Назначение
Высокопрочное долговечное монолитное покрытие промышленного

пола; рекомендовано для использования на объектах со значительной интенсивностью статических нагрузок и механических воздействий на пол.

Объекты применения

• цеха, терминалы, складские помещения;

• промышленные предприятия;

• крытые автостоянки (паркинги);

• холодильные склады;

• атомные станции, электростанции;

• лестничные площадки, места общего пользования;
Преимущества
• малая толщина покрытий пола позволяет выполнять работы, как

при новом строительстве, так и при реконструкции зданий, без

перегрузки конструкций;

• работы по устройству пола ведутся по наливной технологии, без

последующего заглаживания;

• быстрое твердение и набор прочности пола ускоряют сроки ввода в эксплуатацию строительного объекта;

• высокая адгезия покрытия к бетону делает конструкцию монолит-

ной, что увеличивает несущую способность конструкции пола;

• беспыльность; высокая износоустойчивость, долговечность; ударопрочность;  трещиностойкость;

• пожаробезопасность (относится к категории негорючих мате-

риалов);

• не требует армирования;

• морозостойкость (может использоваться в неотапливаемых по-

мещениях);
Общие требования                                

При работе соблюдать требования СНиП 2.03.13-88 «Полы»  и СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», раздел 4 «Устройство полов». Толщина покрытия выбирается по проекту.  Основание должно обеспечивать восприятие без трещинообразования всех видов нагрузок и силовых воздействий, которые могут иметь место в процессе эксплуатации.  Растворную смесь  укладывают по сухому созревшему (1-3 месяца) бетонному основанию, или 28 суточной цементно-песчаной стяжке.  Поверхность подстилающего слоя должна быть  чистой,  прочностью  не менее 20 МПа и влажностью не более 5%. Нельзя укладывать смесь поверх свежеуложенного цементного пола и на постоянно увлажняемое или промороженное основание. 
Температура помещения: от +10°С. Относительная влажность: 60% на  весь период выполнения работ. Перед  работой затворитель   и сухая
смесь должны иметь температуру не менее  +10 °С. Уменьшение температуры в помещении замедляет процесс "схватывания".  Для разведения затворителя использовать только чистую водопроводную воду.   

Подготовка основания
В местах прохода коммуникаций,  примыкания к стенам и колоннам установить прокладки из демпфирующих материалов толщиной не менее 5 мм. Удалить абразивно-нестойкие, рыхлые и отставшие участки основания. Поверхность тщательно очистить от «цементного молока», пыли, масел, краски и других веществ, мешающих приклеиванию выравнивающей смеси. При необходимости отфрезеровать основание.  За 3 – 4 часа  до заливки  заделать трещины  и  большие выбоины (предварительно расшитые и огрунтованные)  в основании пола материалом «АЛЬФАПОЛ М, МБ» или этим же раствором. При укладке больших площадей повторить деформационные швы в бетоне. Шов заполнить герметиком. 

Выступающие металлические части  обработать битумным лаком. Подготовленную поверхность тщательно грунтовать праймером «АЛЬФАГРУНТ» или аналогичным 3 раза. Каждый слой  грунтовки должен впитатыватся в основание и просыхать в течение 4-6 часов при комнатной температуре (см. инструкцию на грунтовку).  Не допускается грунтование с использованием ПВА и другими щелочесодержащими грунтовками.

	Смешивание
Материал состоит из двух  заводских компонентов и воды: 

1. Мешок «АЛЬФАПОЛ К» - 25 кг.  

2. Затворитель (бишофит).
3.  Вода.
В емкость (растворомешалку) вылить затворитель,    долить ___ литров  воды (количество воды и затворителя указано в штампе на мешке)   комнатной температуры, засыпать содержимое мешка(-ов) сухой смеси и перемешать миксером в течении 2-3 мин. Дать отстояться 2-3 минуты, повторно перемешать до полной однородности и вылить из емкости на подготовленную поверхность. При работе соблюдать обычные меры безопасности по защите от пыли (респиратор). Раствор бишофита смывается с открытых участков тела водой.
ВНИМАНИЕ!  1. Нельзя использовать для замеса бетономешалки. 
2. Число оборотов миксера  рекомендуется в пределах 400 - 600 об/мин. 
3. Длина иглы игольчатого валика должна быть больше толщины  укладываемого слоя. 
В чистую пластиковую/металлическую емкость (30-100 л.)   вылить затворитель,  долить ___ литров  воды (количество воды и затворителя указано в штампе на мешке) комнатной температуры, засыпать содержимое мешка(-ов) сухой смеси и перемешать миксером в течении 2-3 мин. Расход сухой смеси  15 кг.  на 1 м2  при толщине слоя 10 мм. Нельзя долгое время держать растворную смесь в емкости во избежание начала схватывания.  Рекомендуем проводить пробную укладку раствора (1 мешок) для уточнения количества жидкости в смеси, лучшего соответствия существующему основанию, грунтовке, температуре, влажности и другим условиям.
Укладка и обработка
Для обеспечения самовыравнивания  смеси, толщина слоя должна быть более 5 мм. После разлива очередных порций смеси, места стыков и всю поверхность свежей выливки сразу же  прокатать с помощью игольчатого  валика для удаления воздушных пузырьков. Во избежание наплывов, смесь выливать непрерывным способом, избегая технологических перерывов. Растворная масса начинает твердеть через  30-40 мин. при комнатной температуре.  
ВНИМАНИЕ!  В первые часы твердения избегать сквозняков и местного перегрева отдельных участков пола. Через 24 часа начинать интенсивное просушивание. Увлажнение покрытия во время твердения не допускается. Возможен неоднородный цвет  покрытия   от светло-  до темно-серого, особенно в месте стыков полос, что не влияет на прочность готового пола.  

Упаковка, хранение и эксплуатация
 Поставляется  комплектно:  сухая смесь  «АЛЬФАПОЛ  К» в бумажных мешках по 25 кг, затворитель  (бишофит) в  бочках или канистрах. 

Хранить в сухом помещении в течение 6 месяцев. Влажная уборка пола допускается не ранее 7 суток после заливки. На полы, изготовленные из сухой смеси на основе магнезита,  допускается большая интенсивность воздействия на пол  толуола, бензина, минеральных масел и эмульсий из них,  органических растворителей.  
Полы допускается многократно  мыть и обрабатывать дегазирующими составами. 
Устройство чистовых  покрытий, а также покраску (пропитку)  выполнять, руководствуясь Инструкциями на эти покрытия, но не ранее 5-7 суток после заливки пола. Образовавшееся на поверхности магнезиальное «молочко» перед нанесением краски (пропитки), лака или клея удалить механическим способом. 
При эксплуатации готовых полов без покрытия следует учитывать: 

- уборку помещений с разливанием воды из шлангов не производят;

- мытье полов осуществляют нейтральными моющими растворами. 

Ремонт пола в процессе эксплуатации проводить по настоящей Инструкции. 
Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение не по назначению.




ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ
	Толщина одного слоя                                                  от 5 до 40 мм.

Расход материала  на слой 10 мм                                15  кг на 1м2
Время пригодности раствора к использованию        40 мин.

Температура применения                                            от +10˚С  до +25˚С

Предел прочности на сжатие, не менее                     40 МПа

Предел прочности при изгибе, не менее                   10 МПа.  
Прочность сцепления с бетоном, не менее                 2 МПа


	Фракция, максимально                                                  0,63  мм.

Теплопроводность                                                         0, 96  Вт/м˚С 

Истираемость, не более                                                0,7 г/ см2
Морозостойкость, марка                                               F200  

Марка горючести   ГОСТ 30244-94                             НГ

Норма радиационной безопасности   (НРБ-99)         1 класс  
Коррозионная стойкость, ГОСТ 27677-88                  бензин, мин. масло
             


Предприятие имеет право корректировки отдельных пунктов Инструкции, нанесенных типографским способом на мешках.
196600  Россия, г. Санкт Петербург, г. Пушкин, ул. Автомобильная, д.9  лит. А    ООО «АЛЬФАПОЛ»  тел. (812)  371 99 77
                                                                                                                                                                            e-mail: alfapol@alfapol.ru    www.alfapol.ru     альфапол.рф
