«АЛЬФАПОЛ ВБ»
Смесь сухая  бетонная  напольная несущая  цементная  
Мелкозернистый гидроизоляционный бетон для создания  монолитных водонепроницаемых конструкций В40, F400, W16 , 

  в том числе покрытий с высокими декоративными свойствами  (терраццо - покрытие).
Толщина  одного  слоя от 30 до 200 мм.
Обязательной сертификации не подлежит. Не содержится в «Перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной  безопасности».

ТУ 5745-009-82166262-2009.  Санитарно-эпидемиологическое заключение  №78.01.06.574.П.016081.09.09

	Объекты применения
Строительство, реконструкция и ремонт зданий, транспортных и подземных сооружений, дорожных и  аэродромных покрытий, изготовление бетонных и железобетонных конструкций с высокими требованиями по прочности, водонепроницаемости и   морозостойкости.

Стяжки и  покрытия пола для  производственных, общественных и бытовых  помещений со значительной интенсивностью механических воздействий и большой  интенсивностью воздействия жидкостей. Рекомендован  для работ на объектах энергетики,  в  цехах, паркингах, терминалах, складах, холодильниках, бассейнах, резервуарах, очистных сооружениях, при устройстве фун​даментов, колодцев, декоративных дорожек и т.п.

Преимущества
Высокая  водонепроницаемость  позволяет отказаться от вторичной гидроизоляции, что снижает трудозатраты, стоимость и сроки работ. Состав: портландцемент, фракционированный строительный песок и гранитный щебень, модифицирующие добавки, вода.  При укладке на бетонное основание минимальная толщина слоя 30 мм. Морозостойкое покрытие, может использоваться в неотапливаемых помещениях и на открытом воздухе.  Хорошо перекачивается  насосами.

Общие требования
Готовую смесь  для изготовления пола укладывают по созревшему  бетонному основанию, прочностью не менее 20 МПа.  Поверхность подстилающего слоя должна быть  очищена от «цементного молока» пыли, грязи, извести, масел, жиров, остатков масляной и эмульсионной краски. Нельзя укладывать на промороженное основание. Необходимость применения армирования определяется  проектом. При изготовлении плит, блоков, железобетонных конструкций из данной смеси, руководствоваться дополнительно соответствующими ГОСТами.
Подготовка основания
В местах прохода коммуникаций, примыкания к стенам и колоннам (а также холодные швы и швы с прилегающими конструкциями) уплотнить расширяющимися (уплотняющими) жгутами или эластичными герметиками. Удалить абразивно-нестойкие, рыхлые и отставшие участки основания. Выступающие металлические части  обработать битумным лаком. При укладке слоя толщиной менее 50 мм, бетонное основание обработать грунтовкой АЛЬФАГРУНТ за 2 раза. Грунтовка должна впитаться в основание и просохнуть. (смотри инструкцию на грунтовку). Слой более 50 мм. допускается укладывать на увлажненный бетон (без луж).


	Смешивание
Для приготовления 1 м3  бетона требуется 1150 кг сухой смеси «АЛЬФАПОЛ ВБ», 1150  кг гранитного щебня , 160-180 литров  воды.  Сухая смесь смешивается в бетономешалке любого типа.  Для затворения использовать только чистую водопроводную воду. Водотвердое отношение на один комплект указывается в штампе на упаковке.  Для получения наилучшего качества бетона рекомендуется  применять мытый щебень по ГОСТ 8267 и ГОСТ 26633.   Расход  сухой смеси  23  кг.  на  1 м2  при толщине слоя 10 мм.

Укладка и обработка
Бетонную массу выложить из мешалки на подготовленное основание (в опалубку) и разровнять. Дополнительное уплотнение бетонной смеси не требуется.  После окончания твердения бетонную стяжку пола отделывают бетонозаглаживающей машиной, проверяют ровность и горизонтальность поверхности, при необходимости ее обрабатывают шлифмашиной. После окончания схватывания смеси во избежание потерь воды затворения и образования усадочных трещин необходимо обеспечить водные условия твердения в течение 3 суток. Для этого поверхность только что схватившегося бетона и после раскрытия опалубки накрывают увлажненным материалом с последующим укрытием его полиэтиленовой пленкой. Допускается  нанесение на поверхность полимерного праймера, препятствующего быстрому высыханию бетона. Температура окружающей среды при нанесении и твердении  бетона  должна быть не ниже + 5 0С.

При укладке больших площадей выполнить деформационные швы в бетоне, швы заделать герметиком.

Упаковка, хранение и эксплуатация
Поставляется  комплектно:

1 -  25 кг. – «АЛЬФАПОЛ ВБ», в бумажном мешке;

2 - щебень гранитный, фракции 5-10 мм.,  в мешках по  25 кг.

В одном   м. куб  сухой смеси содержится  46  комплектов.

Гарантийный срок хранения упакованных смесей при правильном хранении - 6  месяцев со дня изготовления. По истечении срока годности смесь должна быть проверена на соответствие требованиям ТУ. В случае соответствия требованиям ТУ смесь может быть использована по назначению. Эксплуатация  изделий (пола) осуществляется в соответствии с  приведенными ниже техническими характеристиками.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Водонепроницаемость                                                               W 16

Морозостойкость, циклов                                                          F400

Толщина одного слоя                                                от 30 до 200 мм.
Класс бетона                                                                    не ниже  B40

Истираемость                                                              менее  0,3 г/см2
	Прочность сцепления с увлажненным бетоном          более  0,6 МПа.

Прочность сцепления с огрунтованным бетоном        более 0,8 МПа.

Фракция максимально                                                                10  мм.

Температура применения                                                          от +50С

Расход материала  на слой 10 мм                                      23 кг на 1м2

Водопоглощение, %, не более                                                   5


Предприятие имеет право корректировки отдельных пунктов Инструкции, нанесенных типографским способом на мешках.
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