«АЛЬФАПОЛ МШ»

Магнезиальная  мраморно - шунгитовая  фасадная сухая штукатурная смесь М200, Пк3
                                                   Декоративная. Для наружных работ по  создания  экранов, защищающих  от электромагнитных излучений по          кирпичному, бетонному, каменному основанию. Толщина одного слоя  10 - 25 мм.

ПАТЕНТ на изобретение № 2233255 Гигиенический сертификат № 78.01.06.574.П.010124.12.01ТУ 5745-001-56234968-2001,

	Объекты применения

  Экранирующие,  декоративные,  негорючие,  непылящие штукатурные   составы для жилых, промышленных,    вспомогательных  зданий и сооружений.   Рекомендованы для  оштукатуривания  стен  на предприятиях электронной промышленности, узлах связи, особо чистых производствах, в медицинских учреждениях, санаториях, домах отдыха,  на атомных  и электростанциях,  в  домах, построенных на геологических разломах, вблизи высоковольтных линий электропередач,  передающих теле и радиоантенн,  на объектах, подвергающихся  воздействию электромагнитных излучений в ВЧ и СВЧ  диапазонах, а также  на складах промышленных и  продовольственных товаров.    

Преимущества.

           Немагнитный материал. Обладает свойствами экранирования от электромагнитных излучений. Благоприятно взаимодействует с энергетическим  полем  (аурой) и гармонизирует психофизиологическое состояние человека.  Содержание  углерода в шунгите  -  30%.  Не накапливает статическое электричество. Защищает от геопатогенного излучения Земли и электросмога. Безусадочный,  высокопрочный материал.  Обладает повышенной  адгезией к основаниям, эластичностью, трещиностойкостью и устойчивостью к сползанию. Возможно  использовать  для экранировки и ремонта стен  уже эксплуатирующихся зданий. Обеспечивает  выравнивание кирпичных,  бетонных  (цементно-песчаных),  оштукатуренных стен.  Стойкий против грызунов, плесени и грибка - микромицета. Затворитель - бишофит.  Быстрый набор прочности. Допускается многослойное нанесение. Относится к категории  непылящих и негорючих материалов. В процессе твердения не требуется смачивание. Ремонтопригоден. 

Общие требования.                                   

 При работе со штукатурными составами соблюдать требования  СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». По защите от электромагнитных излучений в производственных условиях руководствоваться  СанПиН 2.2.4.1191-03. При необходимости,  после нанесения покрыть годрофобизирующим составом.  

Основание должно быть прочным, очищенным от грязи,  клея, краски, масляных и битумных пятен, а также других веществ, препятствующих образованию сцепления с раствором.      Температура помещения должна быть выше +10°С  и относительная влажность 60% на  весь период выполнения работ. Изменение  температуры и влажности  в помещении изменяет время  "схватывания".  Нельзя  наносить по свежеуложенной кладке или  цементной штукатурке. При нанесении раствора основание должно быть сухим.   
Смешивание.

         Материал состоит из двух компонентов:            

1 -  мешок сухой смеси «АЛЬФАПОЛ» - 20 кг.                                                           

2 – затворитель (бишофит) – в полиэтиеновой канистре

3 –  мешок крошки мраморно- шунгитовой
	.    Порядок смешивания:

  В растворомешалку (бочку) вылить затворитель,  долить указанное на мешке кол-во воды комнатной температуры, засыпать мешок материала.  Перед  работой затворитель   и материал должен иметь температуру не менее  +10°С. Снижение температуры  смеси приводит к увеличению времени твердения материала. Оба  компонента перемешать растворомешалкой принудительного действия  в течение 5 мин., причем сначала заливать водный раствор затворителя, затем засыпать сухую смесь. Расход сухой смеси 17 кг на 1 м2 при толщине слоя 10 мм. В раствор не доливать воды.

Для получения магнезиального бетона  пользоваться следующей пропорцией:  А - мешок «АЛЬФАПОЛ М» - 25 кг.                                                           

                        Б - затворитель –                 

                        В - щебень гранитный фракции  4-8 мм. - 32 кг

Перед использованием рекомендуем проводить пробную заливку вцелях уточнения количества жидкости в смеси и   соответствия существующему основанию, грунтовке, температуре, влажности и другим условиям.

    Укладка и обработка.

    Время работы с раствором  до 40 мин. (при комнатной температуре). Укладка растворной массы производится полосами  шириной  2-3  м.  по заранее установленным  направляющим, требуемой высоты. Допускается на малонагруженных местах уменьшение толщины слоя до 10 мм. Направляющие смазываются  машинным маслом  (отработкой) во избежание   их схватывания    с материалом.  Ширина полосы  может быть изменена в зависимости  от  конкретных условий. При наличии значительных зазоров между направляющими и полом  зазоры  заблаговременно заделать готовой массой  изнутри полосы во избежание утечки раствора. 

   Растворную массу выложить из мешалки на полосу и разровнять  кельмой. Раствор стягивается правилом по направляющим, оставляя ровную поверхность без борозд  и пустот.   После «готовности» материала (при надавливании рукой со средним усилием остаются небольшие углубления) провести его заглаживание вручную или  бетоноотделочной  машиной  без использования жидкостей. В местах стыков полос во время заглаживания постоянно зачищать наплывы свежего раствора на ранее уложенной полосе и  с металлических   направляющих. Твердение состава  должно происходить в сухих условиях, помещение должно проветриваться. Увлажнение покрытия (шлифовка с водой) во время твердения не допускается. Возможен неоднородный цвет  покрытия   от светло  до темно-серого, особенно в местах стыков полос, что не влияет на прочность готового пола.        Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение не по назначению

.    

 Упаковка, хранение и эксплуатация.

         Поставляется в мешках по 25 кг, затворитель – в канистрах. Хранить в сухом помещении в течение 6  месяцев. Влажная уборка пола допускается не ранее 7 суток после заливки.  Ремонт пола в процессе эксплуатации осуществлять согласно настоящей инструкции. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Толщина одного слоя                          от 15 до 40 мм.

Расход материала  на слой 10 мм                17  кг на 1м2

Время пригодности раствора к использованию    40 мин.

Температура применения                      от +100С  до +250 С

Предел прочности (на сжатие)                     более 30 МПа

Предел прочности при изгибе                  более    9 МПа.  

Прочность сцепления с бетоном                  более 3 МПа.
	Фракция                                         максимально 2,5  мм.

Теплопроводность                         0, 961 Вт/м 0 С 

Износостойкость                            менее  0,6 г/ см2                                                                                                                                    Морозостойкость, циклов           F200 

Длина диффузии радона, l, см                            1,63 ± 0,41

Коэффициент  диффузии радона, D, см     (5,6± 1,4)*10¯6
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